
Prevde ^em pristupitx k rabote s
otreznoj piloj wnimatelxno
pro^itajte instrukci@ i
ubeditesx,^to Wam wse ponqtno.

Rukowodstwo po
\kspluatacii

K650 ACTIVE III
K700 ACTIVE III
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USLOWNYE OBOZNA~ENIQ
Uslownye obozna^eniq na otreznoj
pile:

Wsegda ispolxzujte:
• Sootwetstwu@]ij za]itnyj [lem
• Sootwetstwu@]ie [umoza]itnye

nau[niki
• Sootwetstwu@]ie za]itnye o^ki ili

wizir

PREDUPREVDENIE! Otreznye pily opasny!
Nebrevnoe i neprawilxnoe ispolxzowanie
movet priwesti k serxeznym trawmam ili
trawmam so smertelxnym ishodom dlq
operatora ili dlq okruva@]ih.

Prevde ^em pristupitx k rabote s
otreznoj piloj, wnimatelxno pro^itajte
instrukci@ i ubeditesx, ^to Wam wse w nej
ponqtno.

Uslownye obozna^eniq instrukcii:

Preduprevdenie
Pri rezke obrazuetsq pylx, kotoraq movet
priwesti k trawmam dyhatelxnyh putej.
Ispolxzujte specialxnye za]itnye
prisposobleniq. Izbegajte wdyhatx pary
benzina i wyhlopnye gazy. Pozabotitesx o
horo[ej wentilqcii.

Preduprevdenie
Iskry ot revu]ego diska mogut wyzwatx
wozgoranie legkowosplamenq@]ihsq
materialow: benzin, derewo, seno i t.d.

Pered prowedeniem osmotra ili
obsluviwaniem wykl@^ite pilu, peredwinuw
wykl@^atelx w polovenie ”STOP”.

|tot produkt soglasen s dejstwu@]imi
direktiwami CE.

Ru^ka ostanowki

Wsegda nadewajte specialxnye za]itnye
per^atki

Wizualxnyj osmotr.

Regulqrno prowodite ^istku.

Nuvno polxzowatxsq za]itnymi o^kami ili
predohranitelxnym steklom.

Ru^ka ostanowki w polovenii “HOD”.

Ru^ka podsosa w polovenii “zakryt”.

Ru^ka podsosa w polovenii  “otkryt”.

Ru^ka podsosa

{umoza]itnye \missii w okruva@]u@
sredu soglasno Direktiwy Ewropejskogo
Soob]estwa. |missiq ma[iny priwedena w
glawe Tehni^eskie dannye i na tabli^ke.
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Almaznye diski ...................................................................... 12

~to estx ^to?
~to estx ^to w otreznoj pile? ............................................... 12

Sborka
Kontrolx priwodnogo wala i flancew ..................................... 13
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Karb@rator s postoqnnym mund[tukom ................................ 16
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 Dejstwiq pered ispolxzowaniem
nowoj otreznoj pily
• Wnimatelxno pro^tite instrukci@ po \kspluatacii.
• Prokontrolirujte sborku i regulirowku revu]ego diska, sm.

glawu ”Sborka”.
• Wkl@^ite motor i prowerxte revim raboty karb@ratora, sm.

glawu ”Tehni^eskoe obsluviwanie”, razdel ”Karb@rator”. Pri
prawilxnoj ustanowke karb@ratora disk nepodwiven w revime
holostogo hoda. Ustanowka oborotow holostogo hoda opisana w
instrukcii. Ustanowite ^islo oborotow to^no w sootwetstwii
\tim ukazaniqm. Ne polxzujtesx otreznoj piloj pri
neotregulirowannom holostom hode!

• Pustx Wa[ prodawec-rasprostranitelx firmy Partner
prowerit otreznu@ pilu i osu]estwit neobhodimu@ nastrojku
i obsluviwanie.

!

PREDUPREVDENIE!
Zawodskaq konstrukciq otreznoj pily ne
dolvna izmenqtxsq ni pri kakih uslowiqh
bez razre[eniq proizwoditelq.
Polxzujtesx li[x detalqmi,
prednazna^ennymi dlq \toj modeli pily.
Primenenie nerazre[ennyh izmenenij i/
ili prisposoblenij movet priwesti k
serxeznoj trawme ili smertelxnomu ishodu
dlq operatora ili drugih lic.

PREDUPREVDENIE!
Pri ispolxzowanii materialow, kotorye
revut, to^at, swerlqt, [lifu@t ili
formu@t, wydelqetsq pylx i ispareniq,
kotorye mogut sodervatx wrednye
himi^eskie we]estwa, Wyqsnite, ^to za
materialy wy ispolxzuete, i upotreblqjte
masku dlq za]ity lica i dyhatelxnyh
putej.
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INSTRUKCII PO TEHNIKE BEZOPASNOSTI

!

!

PREDUPREVDENIE! Nebrevnoe i
neprawilxnoe ispolxzowanie otreznoj pily
movet priwesti k serxeznym trawmam i
trawmam so smertelxnym ishodom. Po\tomu
o^enx wavno pro^itatx i w polnostx@
ponqtx sodervimoe dannoj instrukcii.

ZA}ITNOE OBORUDOWANIE
OTREZNOJ PILY
W nastoq]em razdele opisany detali za]itnogo oborudowaniq
otreznoj pily, ih funkciq i to, kak sleduet osu]estwlqtx ih
kontrolx i obsluviwanie, ^toby oni prawilxno
funkcionirowali. (Sm. razdel  “~to estx ^to”, gde pokazano
raspolovenie \tih detalej na Wa[ej otreznoj pile.)

1 Sistema wibroga[eniq

Wa[a otreznaq pila osna]ena
sistemoj ga[eniq wibracii,
kotoraq prednazna^ena dlq
umenx[eniq wibracii i
obleg^eniq raboty.

Sistema ga[eniq wibracii
otreznoj pily snivaet
pereda^u wibracii ot
dwigatelq/revu]ego
oborudowaniq na polxzowatelq
otreznoj piloj. Korpus
motora, wkl. revu]ee
oborudowanie, podwe[en k
rukoqtke ^erez tak
nazywaemye \lementy
wibroga[eniq.

Kontrolx

Regulqrno prowerqjte, ^toby
na wibrogasq]ih \lementah ne
bylo tre]in ili
deformacij.

Prowerxte, ^toby
wibrogasq]ie \lementy byli
nadevno ukrepleny motorom i
rukoqtkoj.

!

PREDUPREVDENIE! Obsluviwanie i remont
otreznoj pily trebu@t specialxnoj
podgotowki. |to w osobennoj mere otnositsq
k detalqm za]itnogo oborudowaniq. Esli
otreznaq pila ne otwe^aet priwedennym
nive trebowaniqm, to Wy dolvny
obratitxsq w specializirowannu@
mastersku@. Priobretaq na[i izdeliq, Wy
polu^aete garanti@ wozmovnosti
proizwesti obsluviwanie i remont w
specializirowannoj masterskoj. Esli Wy
priobreli otreznu@ pilu ne w kakom-libo
iz na[ih specializirowannyh magazinow,
uznajte gde nahoditsq takaq
specializirowannaq masterskaq.

PREDUPREVDENIE! Nikogda ne
polxzujtesx otreznoj piloj s
powrevdennym za]itnym oborudowaniem.
Sledujte opisannym w dannoj bro[@re
instrukciqm po kontrol@, sodervani@ i
serwisu.

• Za]itnaq kaska
• Za]ita sluha
• Za]itnye o^ki ili polnaq

za]ita lica

• Maska dlq dyhaniq

• Pro^nye [er[awye
per^atki

• Swobodnaq, pro^naq i
udobnaq odevda, ne
stesnq@]aq dwivenij

• Za]ita nog (ot iskr i
^astic materiala pri rezke)

• Za]itnye sapogi, ne
skolxzq]ie, s
metalli^eskim noskom.

• Wsegda imejte pri sebe
apte^ku perwoj pomo]i

PREDUPREVDENIE! Wsegda pri rabote s
otreznoj piloj, polxzujtesx za]itnymi
prisposobleniqmi, sootwetstwu@]imi
ustanowlennym normam.  Sredstwa
indiwidualxnoj za]ity ne mogut
polnostx@ snqtx risk trawmy, no sniva@t
ee \ffekt pri prois[estwii. Obra]ajtesx
za sowetom pri wybore za]ity k wa[emu
dileru.

Indiwidualxnaq za]ita
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3 Glu[itelx

!

PREDUPREVDENIE! Wo wremq polxzowaniq i
nekotoroe wremq posle polxzowaniq,
glu[itelx budet o^enx gorq^im. Ne
pritragiwajtesx k gorq^emu glu[itel@!

Glu[itelx prednazna^en dlq
sniveniq urownq [uma i
otwoda ot rabota@]ego
^eloweka wyhlopnyh gazow.
Wyhlopnye gazy motora
gorq^ie, w nih mogut bytx
iskry, wyzywa@]ie povar.

Nikogda ne polxzujtesx
otreznoj piloj s
powrevdennym glu[itelem.

Periodi^eski prowerqjte,
^toby glu[itelx byl nadevno
zakreplen na korpuse
dwigatelq.

WAVNAQ INFORMACIQ! Pri rabote s glu[itelem
o^enx wavno sobl@datx instrukcii po kontrol@,
uhodu i obsluviwani@ (sm. razdel ”Kontrolx,
uhod i obsluviwanie za]itnogo oborudowaniq
otreznoj pily”)

2 Wykl@^atelx

Wykl@^atelx ispolxzuetsq dlq
polnoj ostanowki dwigatelq.

Zapustite dwigatelx i
prowerxte, ^toby on
ostanowilsq pri perewode
wykl@^atelq w polovenie
”STOP”.

!

PREDUPREVDENIE!
Wnutri glu[itelq ime@tsq himikaty,
kotorye mogut bytx rakowozbuditelqmi.
Izbegajte kontakta s \timi \lementami w
slu^ae powrevdeniq glu[itelq.

4 Blokiru@]ij
ry^ag gaza
Blokiru@]ij ry^ag gaza
sluvit dlq predotwra]eniq
slu^ajnogo wkl@^eniq gaza.
Pri navatii na
predohranitelxnyj ry^ag (A)
(t.e. kogda wy svimaete ru^ku)
on otpuskaet ry^ag gaza (W).
Kogda wy oswobovddaete ru^ku,
predohranitelxnyj ry^ag i
ry^ag gaza pereme]a@tsq w ih
perwona^alxnoe polovenie.
|to pereme]enie
osu]estwlqetsq dwumq
nezawisimymi wozwratnymi
pruvinami. Takoe ustrojstwo
obespe^iwaet awtomati^esku@
blokirowku gazowogo drosselq
na "holostom hodu", kogda wy
otpuskaete ru^ku.

B

A

1 Prowerxte, ^toby ry^ag
gaza w moment otpuskaniq
blokirowo^nogo ry^aga
stoql na "HOLOSTOM
HODU".

2 Navmite blokirowo^nyj
ry^ag gaza i
udostowerxtesx, ^to on
wozwra]aetsq w
perwona^alxnoe polovenie
pri ego otpuskanii.

3 Prowerxte, ^toby ru^ka
gaza i blokirowo^nyj ry^ag
pereme]alisx swobodno i
^toby wozwratnye pruviny
rabotali sootwetstwu@]im
obrazom.

4 Zapustite torcowo^nyj
stanok i dajte polnyj gaz.
Otpustite ru^ku gaza i
prowerxte, ^toby cepx
ostanawliwalasx i
ostawalasx nepodwivnoj.
Esli posle postanowki
drosselq w ”POLOVENIE
HOLOSTOGO HODA” disk
prodolvaet wra]atxsq,
sleduet proweritx
”REGULIROWKU
HOLOSTOGO HODA”
karb@ratora. Sm. razdel
“Obsluviwanie“.
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Ob]ie mery bezopasnosti

Transportirowka i hranenie
• Hranite otreznu@ pilu w zakrytom pome]enii, nedostupnom

dlq detej i postoronnih.

• Ne hranite i ne perewozite otreznu@ pilu s ustanowlennym
revu]im diskom.

• Ispolxzujte oborudowanie, rekomenduemoe w glawe
”Indiwidualxnye sredstwa za]ity”.

• Nikogda ne rabotajte s ma[inoj w sostoqnii ustalosti, pod
wozdejstwiem narkoti^eskih we]estw ili alkogolq.

• Nikogda ne zapuskajte otreznu@ pilu wnutri pome]eniq.
Pomnite o tom, ^to wdyhanie wyhlopnyh gazow wredno.

• Esli Wy peredaete otreznu@ pilu drugomu na wremennoe
polxzowanie, wsegda dajte emu takve i instrukci@. Ubeditesx
w tom, ^to tot, kto budet polxzowatxsq otreznoj piloj ponql
sodervanie instrukcii.

WAVNAQ INFORMACIQ! Otreznaq pila prednazna^ena
dlq raspiliwaniq twerdogo materiala: betona/kamnq
i stali/veleza. Pri raspiliwanii bolee mqgkogo
materiala wybrasywanie budet bolx[im.
Prevde ^em na^inatx rabotu s otreznoj piloj,
pro^tite i polnostx@ uqsnite dlq sebq sodervanie
\tih inntrukij. Wesx serwis pomimo ukazannogo w
glawe ”Osmotr, uhod i obsluviwanie za]itnyh
prisposoblenij otreznoj pily” dolven
wypolnqtxsq kompetentnym personalom.

5 Za]itnyj kovuh revu]ego
diska

!

PREDUPREVDENIE! Wsegda kontrolirujte
prawilxnostx montava za]itnogo kovuha
pered zapuskom ma[iny.

|tot ]itok nahoditsq nad
revu]im diskom i
predohranqet wybrasywanie
^astej revu]ego diska ili
raspiliwaemogo materiala na
polxzowatelq.

Nikogda ne polxzujtesx
za]itnym kovuhom s
defektami ili neprawilxno
smontirowannym.

!

!

PREDUPREVDENIE! Sledite takve, ^toby
revu]ij disk byl prawilxno smontirowan
i ne imel powrevdenij. Defekt diska
movet priwesti k trawme.

PREDUPREVDENIE! Nikogda ne polxzujtesx
otreznoj piloj s powrevdennym za]itnym
oborudowaniem. Za]itnoe oborudowanie
otreznoj pily dolvno bytx prowereno i
obsluveno, kak \to opisano w nastoq]ej
instrukcii. Esli wa[a otreznaq pila ne
sootwetstwuet normam prowerki,
obra]ajtesx w specializirowannu@
mastersku@.
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!

Prawila bezopasnosti pri zaprawke
(Zaprawka/Smesx topliwa/Hranenie)

Min 3 m
(10ft)

!

PREDUPREVDENIE!
Benzin i ego pary o^enx povaroopasny. Ne
zabywajte o riske povara, wzrywa i wrede
dlq dyhaniq. Ostanowite motor pered
zaprawkoj. Ne pereliwajte topliwo.
Wytirajte prolitoe na zeml@ ili na
ma[ine. Smenite odevdu esli prolili
topliwo na sebq. Peremestite ma[inu
pered zapuskom minimum na 3 metra ot
zaprawki.

!

Ob]ie rabo^ie instrukcii
W \tom razdele opisany osnownye prawila bezopasnosti dlq
raboty s otreznoj piloj. Wypolnqjte \ti ukazaniq, no ne
polxzujtesx otreznoj piloj, esli otsutstwuet wozmovnostx
pozwatx na pomo]x w kriti^eskoj situacii.

Osnownye prawila bezopasnosti

• Pered zapuskom otreznoj pily ili pri rabote wsegda
ubeditesx w tom, ^to rqdom net l@dej, viwotnyh ili ^ego-libo
drugogo, ^to movet pome[atx Wa[emu uprawleni@ otreznoj
piloj .

• Ne rabotajte s otreznoj piloj w plohih pogodnyh uslowiqh,
naprimer pri gustom tumane, silxnom dovde, rezkom wetre,
silxnom moroze i t.d. L@baq rabota pri plohih pogodnyh
uslowiqh utomitelxna i movet sozdatx dopolnitelxnyj risk,
naprimer skolxzkij grunt.

• Nikogda ne na^inajte rabotu s ma[inoj esli rabo^ee mesto ne
swobodno ot pomeh i u was net nadevnoj opory pod nogami.
Predusmotrite wozmovnye prepqtstwiq pri neobhodimosti
neovidannogo pereme]eniq. Ubeditesx, ^to nikakie predmety
ne upadut, pri^iniw trawmu, wo wremq raboty s ma[inoj. Budxte
osobenno ostorovny pri rabote na naklonnoj powerhnosti.

• Sledite, ^toby odevda ili ^asti tela ne soprikasalisx s
revu]im diskom pri starte motora.

• Dervitesx na rasstoqnii ot revu]ego diska pri rabota@]ej
ma[ine.

• Za]itnyj kovuh dolven bytx na ma[ine pri rabote.

• Ubeditesx, ^to rabo^ee mesto dostato^no horo[o oswe]eno
dlq spokojnyh uslowij raboty.

• Ne perenosite otreznu@ pilu, kogda revu]ij disk wra]aetsq.

• Prowerxte, ^toby w meste raspiliwaniq ne bylo trub ili
\lektri^eskih prowodow.

WAVNAQ INFORMACIQ! Nikogda ne rabotajte s
powrevdennoj ili neotregulirowannoj otreznoj
piloj. Ne rabotajte s otreznoj piloj, esli na nej
otsutstwuet kakaq-libo detalx, ili esli
ustanowka ne byla osu]estwlena nadevno.
Prowerxte, ^toby revu]ij disk ne wra]alsq pri
otpuske gaza. Esli wy ne uwereny, ^to movete
prodolvatx polxzowanie piloj obratitesx k
\kspertu .
Izbegajte wypolnqtx rabotu esli ne s^itaete
sebq wpolne kwalificirowannym dlq nee!

!

Rezka

PREDUPREVDENIE! Bezopasnoe rasstoqnie
ot otreznoj pily 15 metrow. Wy otwe^aete
za otsutstwie postoronnih ili viwotnyh w
zone raboty. Ne na^inajte rezku, poka
mesto raboty ne o^i]eno i wy ne stoite
ustoj^iwo.

• Nikogda ne proizwodite
zaprawku otreznoj pily pri
rabota@]em dwigatele.

• Zabotitesx o horo[ej
wentilqcii wo wremq
zaprawki i podgotowki
topliwnoj smesi (benzin i
2-h taktnoe maslo).

• Pered zapuskom dwigatelq
perenesite otreznu@ pilu
kak minimum na 3 m ot mesta
zaprawki.

• Nikogda ne zapuskajte
otreznu@ pilu:

a) Esli wy prolili na
nee topliwo. Wytrite
nasuho.

b) Esli wy prolili
topliwo na sebq ili
odevdu. Smenite
odevdu.

c) Esli proishodit
ute^ka topliwa.
Kontrolirujte
regulqrno   kry[ku
baka topliwa i [langi
na predmet
protekaniq.

• Hranite otreznu@ pilu i topliwo tak, ^toby pri wozmovnoj
te^i topliwa, ispareniq ne okazalisx w kontakte s iskrami ili
otkrytym ognem. |to movet proizojti wblizi \lektri^eskih
ma[in, \lektri^eskih dwigatelej, \lektri^eskih kontaktow/
wykl@^atelej, kotlow i t.p.

• Topliwo dolv o hranitxsq w specialxno prednazna^ennyh
odobrennyh prawilami benzobakah.

• Pri dlitelxnom hranenii otreznoj pily oporovnite
topliwnyj bak.  Sprosite na blivaj[ej stancii zaprawki, ^to
movno sdelatx s izli[kami topliwa.

• Polxzujtesx firmennymi benzobakambenzobaka firmy Partner
s predohraneniem ot perepolneniq.

PREDUPREVDENIE! Budxte ostorovny pri
obra]enii s topliwom. Pomnite o riske
wozgoraniq, wzrywa i wrede dlq dyhaniq.

• Na^inajte rezku na maksimume oborotow motora.

• Dervite wsegda otreznu@ pilu pro^nym zahwatom obeih ruk
obhwatywaq ru^ku pily wsej ladonx@.

Polxzujtesx ma[inoj tolxko w pome]eniqh
s horo[ej wentilqciej. Nebrevnostx
priwodit k serxeznoj ili dave
smertelxnoj trawme. Ugarnyj gaz w
wyhlopnyh gazah movet priwesti k potere
dyhaniq
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Tehnika rezki
Nive priwedeny ob]ie ukazaniq tehniki pileniq. Pered
rabotoj, prowerxte specialxnye ukazaniq dlq dannogo revu]ego
diska (opredelennyj diametr revu]ego diska, naprimer,
trebuet menx[ego dawleniq pri poda^e, ^em abraziwnj).

1. Ustanowite zagotowku,
uperew ee tak, ^toby
predusmotretx wse ^to
movet slu^itxsq  i ^toby
ona ne zakliniwala.

2.Revxte wsegda na polnom
gaze.

3.Na^inajte rezku mqgko, ne
dawite wniz i ne
wkliniwajte disk.

4.Dervite wysokoe ^islo
oborotow.

5.Ostorovno pereme]ajte
disk wpered-nazad.

6.Ispolxzujte nebolx[u@
^astx wsej revu]ej
powerhnosti diska.

7.Revxte diskom
sower[enno otwesno, pod
prawilxnym uglom po
otno[eni@ k zagotowke.

!

PREDUPREVDENIE!
Dlitelxnoe wozdejstwie wibracij movet
priwesti k powrevdeni@ nerwow i sosudow u
l@dej s problemami krowoobra]eniq.
Obratitesx k wra^u pri poqwlenii
simptomow wozmovnyh pri wozdejstwii
wibracij. |to mogut bytx onemenie, poterq
^uwstwitelxnosti ^uwstwo ”]ekotki”,
pokalywaniq, boli, propava ili ponivenie
urownq oby^noj sily, izmeneniq cweta i
struktury kovnogo pokrowa. |ti simptomy
proqwlq@tsq oby^no w palxcah, kistqh ruk
ili zapqstxqh.

!

PREDUPREVDENIE! Bezuslowno izbegajte
rezanie ploskostx@ diska; on s bolx[oj
weroqtnostx@ budet powrevden, razbit i
movet priwesti k serxeznoj polomke.
Ispolxzujte tolxko revu]u@ ^astx.

!

PREDUPREVDENIE!
Ne naklonqjte otreznu@ pilu w storonu,
revu]ij disk w takom slu^ae movet
zastrqtx ili polomatxsq, ^to w swo@
o^eredx movet priwesti k trawme.

Zata^iwanie almaznyh diskow
Almaznye diski mogut pritupitxsq, kogda dawlenie poda^i
neprawilxnoe ili pri pilenii opredelennogo materiala, kak
naprimer silxnogo armaturnogo betona. Rabota s prituplennym
revu]im diskom priwodit k ego ^rezmernomu nagrewani@ i w
kone^nom itoge k otpadeni@ segmenta (^asti revu]ego diska).

Proizwodite zata^iwanie na mqgkom materiale, naprimer na
pes^anom kamennom to^ile ili na kirpi^e.

Wibracii w diskah
Disk movet imetx owalxnostx i wibrirowatx pri sli[kom
silxnom navime ili pri whode w zagotowku.

Wibraciq movet is^eznutx pri oslablenii navima. Ina^e nuvno
zamenitx disk.

Wodqnoe ohlavdenie

!

PREDUPREVDENIE!
Wodqnoe ohlavdenie, ispolxzuemoe tolxko
na otreznyh pilah s benzinowym priwodom
i pri raspiliwanii betona, ohlavdaet
revu]ij disk, uweli^iwaet srok ego
sluvby i umenx[aet pylx (sm. razdel
”Abraziwnye diski”).  K ego  otricatelxnym
ka^estwam otnosqtsq problemy pri o^enx
nizkih temperaturah, risk powreditx pol i
drutih stroitelxnyh ^astej a takve
poskolxznutxsq.

!

PREDUPREVDENIE! Otda^a movet
wozniknutx wnezapno i s bolx]oj siloj.
Esli ne wypolnq@tsq niveukazannye
prawila, posledstwiq mogut bytx
serxeznymi, wozmovny dave smertelxnye
trawmy.

Otda^a

Esli pri pilenii budet ispolxzowan u^astok revu]ego diska,
pokazannyj nive na risunke, to disk movet na^atx podnimatxsq
w raspile i otbrosit otreznu@ pilu wwerh i nazad na
polxzowatelq s bolx[oj siloj.

Kak predupreditx otda^u
1. Nikogda ne proizwodite

pilenie w sektore,
pokazannom na risunke.

2. Stojte ustoj^iwo, s horo[ej
wozmovnostx@
balansirowatx.

3. Dervite pilu oboimi
rukami i plotno
obhwatywajte ru^ku ladonx@.

4. Stojte na udobnom
rasstoqnii ot
raspiliwaemogo predmeta.

5. Proizwodite pilenie na
polnom gaze.

6. Budxte ostorovny pri whode
w uve su]estwu@]ij
razrez.

7. Nikogda ne proizwodite
rezku wy[e ^em urowenx
ple^a.

8. Sledite, ^toby ne pereme]alasx obrabatywaemaq detalx, ili
drugoj faktor ne priwel k svati@ kraew razreza i
zakliniwani@ diska.
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INSTRUKCII PO TEHNIKE BEZOPASNOSTI
”Stopor”
”Stopor” proishodit kogda nivnqq ^astx diska wnezapno
zastoporitsq, ili kraq razreza sojdutsq. (~toby izbevatx \togo,
sm. razdel ”Kak predotwratitx otda^u” i ”Zavim/
prokru^iwanie” nive).

Zavim/prokru^iwanie
Zavim proishodit kogda kraq razreza shodqtsq. Otreznu@ pilu
movet wnezapno potqnutx s silxnym usiliem wniz.

Kak izbevatx zavima
Ukrepite snizu zagotowku tak,
^toby razrez ostawalsq otkryt
wo wremq i posle okon^aniq
rezki.

Abraziwnye diski
Abraziwnye diski ne
prednazna^eny dlq
ispolxzowaniq s wodoj.
Pri hranenii abraziwnogo
diska wo wlavnom meste, ego
balansirowka movet bytx
naru[ena, ^to priwedet k
potere kontrolq w uprawlenii
otreznoj piloj i k trawme.

Kontrolirujte ^islo
oborotow wedu]ego wala
Regulqrno polxzujtesx
tahometrom dlq prowerki
koli^estwa oborotow wedu]ej
osi na polnom gaze i bez
nagruzki. Maksimalxnoe
koli^estwo oborotow
priwedeno na ma[ine.

!

PREDUPREVDENIE!
Esli koli^estwo oborotow prewy[aet
ukazannoe, to ma[ina dolvna bytx
otregulirowana w specializirowannoj
awtorizowannoj masterskoj pred tem, kak
ona opqtx budet ispolxzowana.

Uhod i hranenie

Ob]ie woprosy
Otreznye pily Partner nadevny i krepki. No tak kak oni
rabota@t na bolx[oj skorosti, ih obsluviwanie dolvno
wypolnqtxsq soglasno ustanowlennomu grafiku i metodu, \to
obespe^it neobhodimu@ w rabote mo]nostx i bezopasnostx
ma[iny.

W dannoj instrukcii ukazano, kakoj serwis wy movete wypolnitx
sami. Pozabotxtesx o tom, ^toby ostalxnoe bylo sdelano w
specializirowannom punkte serwisa.

Otreznaq pila
Obra]ajtesx wsegda s otreznoj piloj ostorovno i hranite ee so
snqtym revu]im diskom.

Revu]ie diski
• Wse diski dolvny

snimatxsq s pily posle
ispolxzowaniq i hranitxsq
po wsem prawilam.

• Budxte osobenno
ostorovny w obra]enii s
abraziwnymi diskami.

• Abraziwnye diski dolvny
hranitxsq na ploskoj
gorizontalxnoj
powerhnosti. Pri nali^ii
u nih podstawki diski
sodervatsq rowno s
pomo]x@ prokladok.

• Hranite otreznu@ pilu w
suhom meste za]i]ennom
ot zamorozkow.

• Pered pereme]eniem ili
transportirowkoj pily
snimite revu]ij disk.

• Osmatriwajte nowye diski
na predmet powrevdenij
posle transportirowki i
skladirowaniq.
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INSTRUKCII PO TEHNIKE BEZOPASNOSTI
REVU}IE

Ob]ie swedeniq
Revu]ie diski ime@tsq w dwuh osnownyh ispolneniqh;
abraziwnye diski i almaznye lezwiq. Mogut bytx ispolxzowany
tolxko abraziwnye i almaznye lezwiq, i tolxko w swoej
sootwetstwu@]ej oblasti primeneniq.

Abraziwnye diski
Revu]ij material abraziwnogo diska sostoit iz [lifu@]ih
zeren w organi^eskom swqzywa@]em materiale.  ”Usilennye
revu]ie diski”  postroeny na osnowe tekstilq ili wolokon,
prepqtstwu@]ej razru[eni@ wsego diska pri maksimume
oborotow w slu^ae ego powrevdeniq ili tre]iny. (Termin
”usilennyj” ne otnositsq k revu]im diskam, usilennym li[x
wokrug flanca.)

 Wozmovnosti revu]ego diska opredelq@tsq tipom i razmerom
abraziwnyh zeren, a takve tipom i twerdostx@ swqzu@]ego
materiala.

Disk s korotkim srokom sluvby i wysokoj \ffektiwnostx@ -
\to ”mqgkij” disk. Disk s dlitelxnym srokom sluvby i menx[ej
proizwoditelxnostx@ - disk ”vestkogo” dejstwiq.

Diski wysokogo ka^estwa ^asto naibolee \konomi^ny. Diski s
nizkim ka^estwom  ime@t ^asto huve revu]ie swojstwa i koro^e
srok sluvby, ^to delaet stoimostx rezki na edinicu plo]adi
obrabatywaemogo materiala wy[e.

Ob]ie
ka^estwa

Uniwersalxny w
ispolxzowanii,
\konomi^ny.

Prewoshodno
dlq stali (huve
dlq betona i pr).

Material

Beton,
asfalxt
kamenx,
kladka, ^ugun,
al@minij,
medx, latunx,
kabeli,
rezina,
kirpi^ i t.d.

Stalx, ee
splawy i dr.
twerdye
metally.

Wid
diska

Beton

Metall

Wodqnoe
ohlavdenie

Mogut
ispolxzowatxsq
tam, gde pri
raspiliwanii ne
dolvno bytx
bolx[ogo
koli^estwa pyli.
Ne sleduet
lovitx disk na
hranenie srazu
posle okon^aniq
pileniq, tak kak
woda okazywaet
wliqnie na
pro^nostx diska.

NE
rekomendowano.

ABRAZIWNYE DISKI, WIDY I ISPOLXZOWANIE

Ispolxzowanie

!

PREDUPREVDENIE!
Revu]ij disk movet slomatxsq i nanesti
serxeznu@ trawmu rabotq@]emu.

Perenosnye ma[iny s wysokoj skorostx@
Na[i revu]ie diski skonstruirowany dlq portatiwnyh
wysokoskorostnyh otreznyh pil. Pri ispolxzowanii diskow
drugih izgotowitelej, prowerxte, ^toby \ti diski otwe^ali wsem
trebowaniqm, pred_qwlqemym otreznymi pilami dannogo tipa.

!

!

Wsegda obra]ajtesx k mestnym wlastqm i prowerqjte, wypolnqete
li wy nuvnye predpisaniq.

PREDUPREVDENIE!
Nikogda ne ispolxzujte revu]ij disk ne
po nazna^eni@.

Specialxnye tipy
Nekotorye diski skonstruirowany dlq stancionarnogo
oborudowaniq i ispolxzowaniq dobawo^nyh prisposoblenij.
Takie revu]ie diski ne dolvny ispolxzowatxsq na portatiwnyh
otreznyh pilah.

PREDUPREVDENIE!
Nikogda ne polxzujtesx revu]im diskom s
markirowkoj bolee nizkogo ^isla oborotow,
^em ukazannogo na otreznoj pile.
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Almaznye diski
Almaznye diski sostoqt iz stalxnogo osnowaniq s segmentom iz
promy[lennogo almaza.

!

PREDUPREVDENIE!
Ohlavdajte postoqnno almaznye diski
wodoj,.^toby ne proizo[lo ih ^rezmernogo
nagrewaniq, kotoroe movet wyzwatx
polomku diska s posledu@]im
wypadeniem kuso^kow i powrevdeniem.

Za]itnyj kovuh
Udostowerxtesx, ^to na
za]itnom kovuhe net tre]in
ili drugih powrevdenij.
O^istite iznutri kovuh pered
ustanowkoj nowogo diska.
Prowerxte, ^toby kovuh mog
ustanawliwatxsq.

Material

Wse widy
kladki, arm.
beton,
dr.sme[annye
materialy.
NE rekomend.
dlq metalla.

Ob]ie
swojstwa

Stoimostx rezki
nive. Bolee
redkaq zamena
diskow.
Postoqnnaq
glubina rezki.
Menx[e pylx.

Wodqnoe
ohlavdenie

Uweli^iwaet
prodolvitelxnostx
sroka sluvby
diska.

Almaznye polotna, tipy i upotreblenie

Polxzowanie almaznymi diskami

Delajte sledu@]im obrazom:
• Disk dolven wra]atxsq w naprawlenii, ukazannom strelkoj.

• Postoqnno ohlavdajte wodoj.

• Sledite za tem, ^toby disk byl wsegda zato^en.

• Pri transportirowke ma[iny snimite revu]ij disk.

Izbegajte sledu@]ego:
• Dopuskatx wra]enie revu]ego diska w protiwopolovnom

naprawlenii.

• Wdawliwatx tupoj disk ili wkliniwatx ego w razrez.

• Transportirowka otreznoj pily s ustanowlennym revu]im
diskom.

• Ne dopuskajte padeniq revu]ego diska na raspiliwaemyj
ob_ekt.

Almaznye revu]ie diski dlq suhogo
pileniq
Almaznye revu]ie diski dlq suhogo pileniq predstawlq@t
soboj nowoe pokolenie revu]ih diskow, ne trebu@]ih
ohlavdeniq wodoj. Diski, odnako ve, mogut bytx powrevdeny
pri o^enx silxnom nagrewanii. Revu]ij disk, po\tomu,
rekomenduetsq dostawatx iz raspila posle kavdyh 30-60 sekund
pileniq i datx emu wozmovnostx swobodno wra]atxsq w wozduhe
10 sekund, ^toby on ostyl.

Revu]ie diski

Tip diska
Revu]ij disk dolven bytx
otme^en tem ve, ili bolee
wysokim koli^estwom
oborotow, ^to i na tabli^ke
markirowki ma[iny. Nikogda
ne polxzujtesx revu]im
diskom s bolee nizkim
koli^estwom oborotow, ^em na
tabli^ke markirowki ma[iny.

Powrevdeniq
• Prowerqjte otsutstwie na

diske tre]in i drugih
powrevdenij.

• Prowerxte abraziwnyj
revu]ij disk udariw
slegka po nemu derewqnnym
bruskom: esli disk ne
izdaet odnotonnyj,
zwenq]ij zwuk, zna^it estx
powrevdeniq.

• Ne ispolxzujte disk posle
togo, kak on upal na pol.

Montav
• Prowerqjte ^toby disk byl

kak sleduet sobran i sidel
pro^no.

• Sledujte wsem
specifikaciqm w
nivepriwedennoj tablice.

Specifikacii dlq montava diskow

Otwerstie centra d@jm .787 7/8 1
standartnogo mm 20 22,2 25,4
kruga ([pindelx)

Ustanowo^nye Maks.tol]. Tol]ina diska
wtulki* Min.tol]. 3 mm (1/8")

Podkladka Material Wysokoj svimaemosti,
(dolvna naprimer b@warnaq,
spolxzowatxsq) promokatelxnaq bumaga

Maks.tol]. 0,5 mm (.020")

{pindelx/ Swobodnyj 0,2 mm (.010")
wedu]ij wal hod, l@ft

Zatqvka flanca Bolt zatqgiwaetsq s usiliem w 15-25 Nm

Disk/za]itnyj Disk ne dolven soprikasaetsq s za].
kovuhom

* Plastmassowye redukcionnye wtulki ispolxzu@tsq tolxko s
abraziwnymi revu]imi diskami. Ne polxzujtesx
redukcionnymi wtulkami na almaznyh diskah ili na pilah iz
twerdogo metalla. My rekomenduem wmesto perehodnyh wtulok
menqtx diametr [pindelq tak,^toby on podhodil
ispolxzuemym diskam. Konsulxtirujtesx s wa[im dilerom.

Almaznyj
disk
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~TO ESTX ~TO?

13 Kovuh wozdu[nogo filxtra

14 Podsos, drosselxnaq zaslonka

15 Knopka stopa

16 Za]elka regulirowki gaza

17 Starter

18 Ru^ka startera

19 Kovuh cilindra

20 Tabli^ka s obozna^eniem tipa

21 Za]elka startowogo ustrojstwa

22 Preduprevda@]aq naklejka

23 Uniwersalxnyj kl@^

~to estx ^to w otreznoj pile?
1 Rukowodstwo po \kspluatacii

2 Dekompressionnyj klapan

3 Glu[itelx

4 Regulirowo^naq rukoqtka za]itnogo kovuha

5 Za]itnyj kovuh

6 Regulqtor gaza

7 Benzobak

8 Ry^ag revu]ego ustrojstwa

9 Wint natqveniq remnq

10 Revu]ij agregat

11 Revu]ij disk

12 Perednqq ru^ka/Wodoprowodnoj kran
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SBORKA
Kontrolx priwodnogo wala i flancew
• Ubeditesx, ^to rezxba

prowodnogo wala ne
powrevdena.

• Prowerxte rownostx
kontaktnyh powerhnostej
revu]ego diska i flancew,
oni horo[o prilega@t k
[pindel@ i powerhnosti
o^i]eny ot postoronnih
^astic.

Ne primenqjte
pereko[ennye, s nerownoj
kromkoj, razbitye ili
grqznye flancy. Ne
polxzujtesx flancami s
raznymi razmerami.

Montav revu]ego diska
Revu]ij disk Partner
sdelan i prednazna^en dlq
rezki bez upora. Na kavdoj
storone diska bumavnye
prokladki dlq raspredeleniq
dawleniq s [ajby flanca i
^toby ne dawatx disku
prokru^iwatxsq.

Disk ustanawliwaetsq mevdu
wnutrennej flancewoj
[ajboj (A)  i flancewoj
[ajboj (W). Flancewaq [ajba
dolvna bytx powernuta tak,
^toby ona podhodila na osx.
Disk krepitsq gilxzowym
kl@^om 501 69 17-02.

Wal movno zaperetx
otwertkoj, [tiftom i t.p.,
kotorye wwodqtsq kak movno
glubve. Disk krepitsq po
naprawleni@ ^asowoj
strelki.
Wint, kotoryj uderviwaet
disk, zatqgiwaetsq s
momentom 15-25 Nm.

Za]itnyj kovuh
diska

Na otreznoj pile wsegda
dolven bytx ustanowlen
]it ot razrywa.
a]itnyj kovuh
ustanawliwaetsq tak, ^toby ego
zadnqq ^astx byla blizko k
obrabatywaemoj detali. Togda
^asticy ot rezki i iskry
sobira@tsq i otwodqtsq
kovuhom.

A B
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RABOTA S TOPLIWOM

!

Zaprawka

PREDUPREVDENIE!
Sledu@]ie mery bezopasnosti sniva@t
risk zagoraniq:

• Ne kurite i ne ostawlqjte gorq^ih predmetow wblizi
topliwa.

• Ne proizwodite zaprawku pri rabota@]em motore.
• Otkrywajte medlenno kry[ku ba^ka pri dozaprawke,

^toby postepenno strawitx izbyto^noe dawlenie.
• Zatqnite kak sleduet kry[ku ba^ka posle zaprawki.
• Wsegda pered zapuskom otreznoj pily otnesite ee w

storonu ot mesta zaprawki.

Min 3 m
(10ft)

Topliwo
WNIMANIE! Otreznaq pila priwoditsq w dwivenie dwuhtaktnym
dwigatelem i dolvna rabotatx na smesi benzina i dwuhtaktnogo
masla. ~toby bytx uwerennym, ^to sostaw smesi prawilxnyj, wavno
t]atelxno otmerqtx koli^estwo sme[iwaemogo masla. Pri
prigotowlenii nebolx[ogo koli^estwa smesi dave malaq
neto^nostx movet silxno powliqtx na sootno[enie komponentow
topliwnoj smesi.

Pozabotntesx o horo[ej wentilqcii pri
rabote s topliwom.

!

Benzin
• Ispolxzujte ka^estwennyj

benzin so swincom ili bez.
• Rekomenduetsq minimalxnoe

oktanowoe ^islo benzina 90.
Pri rabote motora na benzine
s menx[im oktanowym ^ispom
movet wozniknutx ”zabiwka”.
|to wedet k peregrewu motora,
^to movet wyzwatx serxeznye
awarii motora.

Sme[iwanie
• Wsegda sme[iwajte maslo i

benzin w prednazna^ennoj dlq
benzina ^istogo baka.

• Zalejte polowinu wsego
benzina, zatem wse maslo,
pereme[ajte (wstrqhnite)
smesx. Wlejte ostalxnoj
benzin.

• Ostorovno pereme[iwajte
smesx (wstrqhiwajte) do konca
zaprawki.

• Ne gotowxte smesi bolx[e, ^em
nuvno dlq maksimum 1 mesqca.

• Esli Wy ne polxzuetesx
otreznoj piloj w te^enie
dlitelxnogo perioda, to
topliwo sleduet slitx, a
topliwnyj bak promytx.

Maslo dlq dwuhtak-
tnyh dwigatelej
• Dlq dostiveniq nailu^[ego

rezulxtata polxzujtesx
dwuhtaktnym maslom PARTNER,
kotoroe specialxno
prednazna^eno dlq otreznyh
pil. Proporciq smesi 1:50
(2%).

• Esli net dostupa k
dwuhtaktnomu maslu PARTNER,
ispolxzujte drugoe
wysokoka^estwennoe
dwuhtaktnoe maslo, kotoroe
movno ispolxzowatx w motore
wozdu[nogo ohlavdeniq.
Diler dast wam sowet o wybore
masla. Wypolnqjte
rekomendacii izgotowitelq o
proporcii smesi topliwa.

• Nelxzq polxzowatxsq
dwuhtaktnym maslom,
prednazna^ennym dlq
podwesnyh motorow s wne[nim
wodqnym ohlavdeniem.

• Nikogda ne polxzujtesx
maslom, prednazna^ennym dlq
^etyrehtaktnyh dwigatelej.

5
10
15
20

2%(1:50)
0,10
0,20
0,30
0,40

3%(1:33)
0,15
0,30
0,45
0,60

4%(1:25)
0,20
0,40
0,60
0,80

Bensin
Bensin
Benzin

Bensiiniä
Lit.

Olja • Olje
Olie • Öljyä

Lit.

• Ru^ka dolvna bytx suhoj,
^istoj, bez sledow masla i
benzina.

• Wytirajte nasuho wokrug
kry[ki ba^ka. Regulqrno
mojte ba^ok. Topliwnye
filxtry menqjte kak
minimum raz w god.
Zagrqznenie ba^ka priwodit
k sboqm w rabote.
Wstrqhiwajte smesx do
zaprawki dlq ee horo[ego
pereme[iwaniq.

• Budxte wsegda ostorovny
pri zaliwke topliwa. Pered
zapuskom otreznoj pily
perenesite ee w storonu ot
mesta zaprawki kak minimum
na tri metra. Kry[ka ba^ka
dolvna bytx zawin^ena.
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Zapusk i ostanowka

PREDUPREVDENIE! Pered startom obratite
wnimanie na sledu@]ee:

• Ne zapuskajte otreznu@ pilu bez ustanowlennyh
revu]ego ry^aga, remnq i revu]ego agregata. W
inom slu^ae wyswobodiw[eesq sceplenie movet
priwesti k trawme.

• Wsegda pered zapuskom otreznoj pily otnesite ee w
storonu ot mesta zaprawki.

• Prowerxte, ^toby wy i ma[ina stoqli ustoj^iwo i
^toby revu]ij disk mog swobodno wra]atxsq.

• Sledite, ^toby w zone raboty ne bylo postoronnih.

!

ZAPUSK I OSTANOWKA
Zapusk

Obhwatite peredn@@ ru^ku
pily lewoj rukoj. Postawxte
prawu@ nogu na niz zadnej
ru^ki i pridawite pilu k
zemle. Nikogda ne
namatywajte startowyj
[nur na ruku.

Zahwatite ru^ku starta,
wytqnite plawno [nur start-
era prawoj rukoj do o]u]eniq
soprotiwleniq (za]elki
startowogo barabana whodqt w
zaceplenie) i delajte zatem
bystrye i silxnye rywki.

WNIMANIE! Ne wytqgiwajte
[nur celikom i ne wypuskajte
ru^ki startera iz polnostx@
wytqnutogo poloveniq, \to
powredit pilu.

Privmite wpered ru^ku
podsosa srazu ve posle
zaviganiq i proizwedite
nowye popytki zapuska, poka
dwigatelx ne zawedetsq.

Kogda motor zawedetsq, dajte
srazu polnyj gaz, i startowoe
ustrojstwo otkl@^itsq
awtomati^eski.

PREDUPREVDENIE! Revu]ij disk
wra]aetsq pri zapuske motora. Prowerxte,
^toby disk wra]alsq swobodno.!

Ostanowka
Motor ostanawliwaetsq putem
wykl@^eniq zaviganiq
(Privmite ru^ku ostanowki
wniz w polovenie ostanowki).

Start av kall motor

ZAVIGANIE
Navmite na knopku ostanowki,
^toby ona byla w rabo^em
polovenii.

PODSOS
Privmite ru^ku podsosa.

STARTOWOE USTROJSTWO
Kombinirowannoe polovenie
drosselxnaq zaslonka/
startowoe oborotow
dostigaetsq, kogda regulqtor
ustanawliwaetsq w polohenie
drosselxnoj zaslonki.

DEKOMPRESSIONNYJ
WENTILX
Privmite startowyj klapan,
^toby umenx[itx kompressi@
w cilindre, \to obleg^it
zapusk otreznoj pily.
Wentilx dolven wsegda
ispolxzowatxsq pri starte.
Posle zapuska ma[iny on
pridet awtomati^eski w
ishodnu@ pozici@.

Start teplogo
motora
Start w toj ve
posledowatelxnosti, no bez
wydwiveniq podsosa/ry^aga
drosselxnoj zaslonki.

A
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Regulirowka priwodnogo remnq

!

Zamena priwod-
nogo remnq
• Otkrutite dwa bolta (A).

• Powernite wint natqveniq
(W) do is^eznoweniq
natqveniq.

• Snimite dwa bolta (A).

• Snimite perednij kovuh
(S).

• Snimite remenx so [kiwa.

• Snimite revu]ij agregat.

• Snmite dwa bolta (D).
Demontirujte kolpak.

• Zamenite remenx.

• Montav proizwoditsq w
obratnom demontavu
porqdke.

• Prowerxte za]itnyj kovuh
nad revu]im diskom na
predmet tre]in i drugih
powrevdenij.
Powrevdennyj zamenite.

D

B

Sceplenie i [kiw remnq
Nikogda ne zapuskajte motor esli [kiw remnq i sceplenie
wynuty dlq tehobsluviwaniq.

Funkcii

T

Obra]ajtesx k wa[emu dileru, esli pri
kalibrowke oborotow holostogo hoda ne
udad”tsq dobitxsq ostanowki diska. Ne
polxzujtesx otreznoj piloj, poka ona ne
budet t]atelxno otregulirowana ili
otremontirowana.

!

Kalibrowka oborotow holostogo hoda T
Regulirujte skorostx holostogo hoda wintom T. Esli nuvna
regulirowka, wra]ajte po ^asowoj strelke regulirowo^nyj wint
holostogo hoda T poka disk ne na^net wra]atxsq. Zatem wra]ajte
wint holostogo hoda protiw ^asowoj strelki, poka disk ne
ostanowitsq. Pri prawilxnoj regulirowke holostogo hoda motor
ustoj^iwo rabotaet w oboih poloveniqh. Nuven dostato^nyj
zapas do togo ^isla oborotow/min, kogda disk na^net wra]atxsq.

Rekomendu@tsq  oboroty holostogo hoda: 2 500 ob/min.

Karb@rator s postoqnnym
mund[tukom
Wa[ Partner-produkt zaduman i izgotowlen soglasno
specifikaciqm, swodq]im na net wrednye wyhlopy gazow. Posle
ispolxzowaniq 8-10 ba^kow topliwa ma[ina obkatana. Dlq
obespe^eniq posle \togo nailu^[ego revima raboty i sniveniq
koli^estwa wyhlopnyh gazow obratitesx k swoemu dileru,
ime@]emu s^et^ik oborotow, dlq prowerki raboty karb@ratora w
optimalxnom revime.

Vikler
Karb@rator snabven stacionarnym viklerom, ^toby wsegda
obespe^iwatx prawilxnyj sostaw smesi topliwa i wozduha. Esli
motor oslabewaet ili ploho uskorqetsq, postupajte sledu@]im
obrazom:
• Prowerxte i, esli nuvno, zamenite wozdu[nyj filxtr
• Esli \to ne pomoglo, obratitesx k specialistu-dileru.

PREDUPREVDENIE! Ne zapuskajte otreznu@
pilu bez ustanowlennyh revu]ego ry^aga,
remnq i revu]ego agregata. W inom slu^ae
wyswobodiw[eesq sceplenie movet
priwesti k trawme.

!

Karb@rator reguliruet skorostx ma[iny posredstwom
regulirowki gaza. W nem sme[iwa@tsq wozduh i topliwo.

WAVNAQ INFORMACIQ! Nowyj priwodnoj remenx
dolven bytx natqnut posle togo, kak budet
ispolxzowan odin topliwnyj bak topliwa.

• Wedu]ij remenx nahoditsq w
zakrytom kovuhe i za]i]en
ot pyli, grqzi i
mehani^eskih powrevdenij
wo wremq pileniq.

• Dlq natqveniq priwodnogo
remnq otkrutite gajki,
kotorymi strigu]ij uzel
zakreplen k kry[ke
remennogo uzla (A) na 1/2
oborota.

• Powernite natqvnoj wint
tak, ^toby gajka (W) stanet
naprotiw strelki na
korpuse. Wstrqhnite agregat,
^toby ubeditxsq, ^to
pruvina natqgiwaet remenx.
Teperx remenx
awtomati^eski imeet
prawilxnoe natqvenie.

• Zatqnite gajki krepleniq
strigu]ego uzla.

PREDUPREVDENIE! Nikogda ne polxzujtesx
otreznoj piloj bez wzrywoza]itnogo ]itka
nad revu]im diskom.
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Topliwnyj filxtr
• Wnutri ba^ka dlq topliwa nahoditsq topliwnyj filxtr.

• Ba^ok pri zaprawke nuvno predohranqtx ot zagrqzneniq. |to
ustranqet risk pomeh pri \kspluatacii, wyzwannyh zabiwkoj
topliwnogo filxtra wnutri ba^ka.

• Filxtr ne o^i]aetsq, a zamenqetsq nowym pri iznose. Zamena
proizwoditsq minimum odin raz w god.

Wozdu[nyj filxtr
Wozdu[nyj filxtr dolven regulqrno o^i]atxsq ot pyli i grqzi,
^toby izbevatx:
• Pomeh w karb@ratore
• Problem pri starte
• Poniveniq \ffekta
• Nenuvnogo iznosa ^astej

motora

Sistema wozdu[nyh filxtrow
sostoit iz osnownogo filxtra
(1) i dobawo^nogo filxtra (2):

• Osnownoj penoplastowyj
filxtr propitan maslom i
ego legko movno dostatx,
snqw kolpak filxtra (A).
Pri rabote w pylxnyh
uslowiqh \tot filxtr
sleduet prowerqtx/zamenqtx
pri kavdoj wtoroj zaprawke.
~toby funkciq filxtra
byla maksimalxno
\ffektiwnoj, ego sleduet
regulqrno prowerqtx/
zamenqtx ili pro^i]atx i
opqtx propitywatx maslom.
Dlq \toj celi imeetsq
specialxnoe maslo
PARTNER.

• Snimite filxtr. Promojte
horo[o w teplom mylxnom
rastwore, propolo]ite
zatem w ^istoj wode.
Wyvmite i dajte
prosohnutx.
WNIMANIE! Wozduh pod
sli[kom wysokim dawleniem
movet powreditx
penorezinu.

• Promaslite filxtr kak
sleduet. O^enx wavno
propitatx ego wesx.

• Wymytyj neskolxko raz
penoplastowyj filxtr
izna[iwaetsq. Zamenite
filxtr esli on ne
dostato^no uprugij i ploho
uplotnqet k powerhnosti
kolpaka.

• Dostup k rezerwnomu bumavnomu filxtru otkrywaetsq esli
snqtx kolpak W. |tot filxtr sleduet zamenqtx/pro^i]atx,
kogda po^uwstwuete, ^to mo]nostx dwigatelq ponizilasx.
Filxtr o^i]aetsq potrqhiwaniem ili slegka produwaetsq.
Zametxte, ^to ego nelxzq mytx!

Posle dlitelxnogo ispolxzowaniq filxtr nikak ne movet bytx
^istym. Po\tomu wse filxtry dolvny regulqrno zamenqtxsq
nowymi. Powrevdennyj filxtr dolhen zamenqtxsq
wsegda.

2

1

WAVNAQ INFORMACIQ!
Plohoj uhod za filxtrom wedet k peregruzke swe^i
zaviganiq i nenormalxnomu iznosu  detalej motora.

A

B

TEHNI~ESKOE OBSLUVIWANIE

Wodoprowodnoj
kran

Wodqnoj filxtr
Prowerxte i w slu^ae
nadobnosti pro^istite filxtr.
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Zamena powrevdennogo ili izno[ennogo
[nura startera

• Otkrutite bolty, kotorymi
prikru^ena kolpak filxtra
i cilindra.

• Otkrutite winty, krepq]ie
starter k karteru dwigatelq,
i snimite starter.

• Wytqnite [nur startera
primerno na 30 sm i
podnimite ^erez wyemku w
[kiwe. Postawxte pruvinu
startera w nejtralxnoe
polovenie, ostorovno
wra]aq [kiw w obratnom
naprawlenii.

• Otwernite wint w centre
[kiwa i snimite [kiw.
Wwedite i zakrepite na
[kiwe nowyj [nur.
Namotajte okolo treh
oborotow [nura na [kiw.
Soberite [kiw startera s
wozwratnoj pruvinoj tak,
^toby konec pruviny
upiralsq w [kiw. Zakrepite
wint w centre [kiwa.
Propustite [nur startera
^erez otwerstie w korpuse i
ru^ke. Zatem zawqvite
bolx[oj uzel na [nure
startera.

!

Naprqvenie wozwratnoj pruviny

• Podnimite [nur startera w
wyemke [kiwa i powernite
[kiw primerno dwa oborota
po ^asowoj strelke.

WNIMANIE! Prowerxte,
^toby [kiw startera mog
powernutxsq e]e na
minimum 1/2 oborota pri
polnostx@ wytqnutom [nure.

Zamena slomannoj wozwratnoj pruviny

• Podnimite [kiw (sm.glawu
”Zamena powrevdennogo ili
izno[ennogo [nura
startera”). Ne zabudxte, ^to
pruvina sidit w korpuse
startera w naprqvennom
sostoqnii.

• Snimite winty,
uderviwa@]ie kassetu
pruviny.

• Otsoedinite pruvinu,
slegka postukiwaq
starterom, powernuw ego
wnutrennej storonoj wniz,
po werstaku. Esli wo wremq
sborki pruvina wysko^ila,
zakru^iwatx ee nado ot
periferii k centru.

• Smavxte pruvinu newqzkim
maslom. Soberite [kiw,
naprqgite wozwratnu@
pruvinu.

Sborka startera

• Soberite starter, sna^ala
wytqnuw [nur startera, a
zatem ustanowiw starter na
kartere dwigatelq. Zatem
otpustite [nur plawno,
^toby zubcy wo[li w
zaceplenie so [kiwom.

• Wstawxte i zatqnite winty,
kotorye krepqt starter.

Starter

PREDUPREVDENIE!
• Wozwratnaq pruvina naprqvena w korpuse

startera i w slu^ae nebrevnogo
obra]eniq movet wysko^itx i pri^initx
trawmu.

• Budxte ostorovny, zamenqq pruvinu ili
[nur startera. Nadenxte za]itnye o^ki.

TEHNI~ESKOE OBSLUVIWANIE
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Swe^a zaviganiq
Na sostoqnie swe^i zaviganiq
wliq@t:
• Neprawilxno

otregulirowannyj
karb@rator.

• Neprawlxnaq maslqnaq smesx
w topliwe (sli[kom mnogo
masla).

• Zagrqznennyj wozdu[nyj
filxtr.

|ti faktory wyzywa@t
otloveniq na \lektrodah swe^i
i mogut bytx pri^inoj
naru[enij w ee rabote i
trudnostej so startom.

• Esli u ma[iny poniven
\ffekt, ee trudno
zawesti ili holostoj hod
nerownyj: prevde ^em
na^atx prinimatx pro^ie
mery, sna^ala prowerxte
swe^u. Sidit li swe^a
pro^no na meste, po^istite
ee i odnowremenno
posmotrite, ^toby zazor
\lektrodow byl 0,5 mm.
Swe^a zaviganiq zamenqetsq
posle primerno mesqca w
rabote, pri neobhodimosti
^a]e.

WNIMANIE! Wsegda ispolxzujte rekomendowannyj tip swe^i (sm.
glawu ”Tehni^eskie harakteristiki”). Primenenie
nesootwetstwu@]ej modeli swe^i movet priwesti k por^e
por[nq cilindra.

Glu[itelx
Glu[itelx prednazna^en dlq
sniveniq urownq [uma i
otwoda wyhlopnyh gazow ot
rabo^ego. Wyhlopnye gazy
o^enx gorq^ie i mogut wyzwatx
povar pri kontakte s suhim
gor@^im materialom.

Nikogda ne polxzujtesx
otreznoj piloj s
glu[itelem w plohom
sostoqnii.

Sistema ohlavdeniq
Dlq togo, ^toby rabo^aq temperatura byla kak movno nive,
otreznaq pila osna]ena sistemoj ohlavdeniq.

Sistema ohlavdeniq sostoit:

1. Wozduhozabornik w
startere.

2. Formirowatelx potoka
wozduha.

3. Lopasti wentilqtora na
mahowike

4. Rebra ohlavdeniq na
cilindre

5. Kry[ka cilindra
(prowodit ohlavdennyj
wozduh k cilindru).

Proizwodite o^istku
sistemy ohlavdeniq
]etkoj raz w nedel@ ili
^a]e pri neobhodimosti.
Zagrqznennaq ili zabitaq
sistema ohlavdeniq priwodit
k peregrewani@ otreznoj pily
i k posledu@]emu
powrevdeni@ cilindra i
por[nq.

0,5 mm

1

2 3

4

5
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Nive dany nekotorye ob]ie instrukcii po uhodu.
Pri dopolnitelxnyh woprosah obra]ajtesx w serwis.

Evednewnoe tehobsluviwanie
1. Prowerqjte ^toby whodnye ^asti regulqtora gaza rabotali

nadevno (regulqtor gaza i za]elka).

2. Pro^istite otreznu@ pilu snaruvi.

3. Prowerxte natqvenie priwodnogo remnq.

4. Prowerxte sostoqnie revu]ego diska.

5. Prowerxte sostoqnie za]itnogo kovuha.

6. Prowerxte starter i [nur startera, o^istite

snaruvi wozduhozabornik startera.

7. Prowerxte wse li winty i gajki zatqnuty.

8. Prowerxte rabotu knopki stopa.

9. Prowerxte funkci@ filxtra.

Evenedelxnoe tehobsluviwanie
10. Prowerxte sostoqnie wozdu[nogo filxtra.

11. Prowerxte celostx ru^ki i wibrogasq]ih \lementow.

12. O^istite swe^u zaviganiq. Prowerxte ^toby zazor
\lektrodow byl 0,5 mm.

13. O^istite lopasti wentilqtora na mahowike. Prowerxte
starter i wozwratnu@ pruvinu.

14. O^istite rebra ohlavfeniq na cilindre.

15. Prowerxte glu[itelx.

16. Prowerxte rabotu karb@ratora.

Evemesq^noe tehobsluviwanie
17. Prowerxte muftu scepleniq, wedu]ee koleso i pruvinu na

predmet iznosa.

18. O^istite karb@rator s naruvnoj storony.

19. Prowerxte topliwnyj filxtr i [lang, zamenite pri
neobhodimosti.

20. O^istite topliwnyj ba^ok wnutri.

21. Prowerxte wse kabeli i kontakty.
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TEHNI~ESKIE HARAKTERISTIKI
K650 Active K700 Active

Motor
Ob_em cilindra, kub.sm. 71 71
Diametr cilindra, mm Ø 50 Ø 50
Hod por[nq, mm 36 36
Oboroty holostogo hoda, ob/min 2 500 2 500
Rekomenduemoe maksimalxno dopustimoe^islo
oborotow bez nagruzki, ob/min 9 750 ± 250 9 750 ± 250
|ffekt, kWt/ob.min 3,5 3,5

Sistema zaviganiq
Proizwoditelx EM EM
Swe^a zaviganiq Champion RCJ-7Y / Champion RCJ-7Y /

NGK BPMR 7A NGK BPMR 7A
Zazor \lektrodow, mm 0,5 0,5

Sistema topliwa i smazki
Proizwoditelx Tillotson Tillotson
Tip karb@ratora HS HS
Ob_em topliwnogo ba^ka, litrow 0,7 0,7

Wes
Bez topliwa i revu]ego diska, kg 8,9  kg (19,6lb) 9,3 kg (20,5 lb)

{umowye \missii
(Sm. Prime^anie 1)
{umowoj \ffekt, izmeren w dB (A) 115 115
{umowoj \ffekt, garantirowan LWA dB (A) 116 116

Urowni [uma
(Sm. Prime^anie 2)
|kwiwalent dawleniq [uma na urowne uha
polxzowatelq, izmeren sogl. EN 1454, dB(A) 100 100

Urowni wibracii
Wibracii ru^ek, izmereny sogl. EN 1454
Perednqq ru^ka, holostoj hod, m/sek.2 6,8 4,9
Perednqq ru^ka, polnye oboroty, m/sek.2 6,1 4,9
Zadnqq ru^ka, holostoj hod, m/sek. 2 7,9 6,6
Zadnqq ru^ka, polnye oboroty, m/sek.2 10,1 8,8

Revu]ie \lementy

Revu]ij disk Peredato^noe ^islo Maks.okruvnaq skorostx
12" (K650) 0,50 80 m/sek.
14" (K700) 0,50 100 m/sek.

Prim. 1: {umowaq \missiq w okruva@]u@ sredu izmerqetsq kak [umowoj \ffekt (LWA) soglasno Direktiwy ES 2000/14/ EG.

Prim. 2: Pri wy^islenii \kwiwalentnogo [umowogo dawleniq ispolxzuetsq summarnaq \nergiq [umowogo dawleniq wrazli^nyh revimah
raboty w sledu@]ie periody wremeni : 1/2 holostoj hod i  1/2 maksimalxnye oboroty.
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Garantiq ES o sootwetstwii (Tolxko dlq Ewropy)
My, kompaniq „Partner Industrial Products, SE-433 81 Partille, {weciq, tel: +46-31949000, ob_qwlqem pod sobstwennu@
iskl@^itelxnu@ otwetstwennostx, ^to izdelie Podrez^ik Partner K650 Active III / K700 Active III s serijnym nomerom 2002 goda
i dalee (na tabli^ke dannyh posle cifr obozna^a@]ih god izgotowleniq sleduet serijnyj nomer), sootwetstwuet trebowaniqm
sledu@]ih standartow ili drugih normatiwnyh dokumentow:
- ot 22 i@nq 1998 goda ”o ma[inah” 98/37/EG, prilovenie IIA.
- ot 3 maq 1989 goda ”ob \lektromagnitnoj sowmestimosti” 89/336/EES, i dejstwu@]emu w nastoq]ee wremq

priloveni@.
- ot 8 maq 2000 goda ”ob \missii [uma w okruva@]u@ sredu” 2000/14/EG.
Dopolnitelxnaq informaciq po \missiqm [uma priwedena w razdele Tehni^eskie harakteristiki.

Izdelie otwe^aet sledu@]im standartam: EN292-2, CISPR 12:1997, EN 1454.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, {weciq, po sobstwennomu velani@ osu]estwil
tipowu@ prowerku dlq firmy Husqvarna AB. Sertifikatam priswoen nomer: 01/169/002 - Partner K650 Active III / K700 Active III.

Partille, 3 qnwarq 2002 goda

Ove Donnerdal, Na^alxnik konstruktorskogo otdela

2003W25
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108 89 03-56




